                     ИЗАБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛОСКОСТИ. 

                                                           ПЛАН И КАРТА.
         Поверхность Земли изображается на плоскости в виде плана и карт.

         При составлении плана, сферическую поверхность Земли проектируют на горизонтальную плоскость, и полученное изображение уменьшают до требуемого размера (в определённом масштабе). 
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         В геодезии применяют метод ортогональной проекции. 

        Планом местности называется уменьшенное изображение участка земной поверхности, полученное на плоскости с учетом сохранением подобия фигур. Точки местности переносят на горизонтальную плоскость по отвесным линиям параллельно друг другу и перпендикулярно горизонтальной плоскости. 

        Картой называется уменьшенное изображение участка земной поверхности, полученное с учётом кривизны Земли. 
Масштабный ряд  топографических   планов   включает  планы  масштабов от 1:200 до 1:5000. 

В масштабный ряд топографических карт входят карты мас​штаба от 1:10000 до 1:1000 000.
Карты более мелкого масштаба называются  географическими.

         Архитектурное проектирование и строительство объектов гражданского и промышленного характера проводятся, как правило, на планах,  называемых топографическими. 

         В практике изыскательских, проектных и строительных работ часто используется еще один вид графического чертежа местности — продольный профиль линии местности. 
        Профилем местности называется уменьшенное изображение вертикального разреза Земной поверхности по заданному направлению.

МАСШТАБЫ
      Масштабом называется отношение длины линии на плане (профиле) к соответствующей проекции этой линии на местности. Следовательно, масштаб представляет собой правильную дробь.

      Виды масштабов:

1. Численный. (В числители дроби всегда единица, а в знаменатель  выражает степень уменьшения линии на местности по сравнению с планом или картой.) 1:500, 1:1000, 1:25000.

2. Линейный. Представляет собой шкалу с делениями, соответствующими данному числовому масштабу. Для построения линейного масштаба на прямой несколько раз откладывают один и тот же отрезок, называемый основанием масштаба.

3. Поперечный. Его используют для более точного построения плана или определения длин отрезков. (Обычно за основание такого масштаба принимают отрезок АВ=2 см)

     Обычно считают, что 0,1 мм – наименьшее расстояние, различаемое непосредственно глазом человека. Точностью масштаба называют горизонтальное расстояние на местности, соответствующее в данном масштабе 0,1 мм плана.

    Определить точность масштаба:

1:25000                                    1:500

1 см = 250 м                            1 см = 5 м

1 мм = 25 м                             1 мм = 0,5 м

0,1 мм = 2,5 м                         0,1 мм = 0,05 м

      Для более точных работ по карте в масштабе 1:500 применять линейный масштаб нельзя, а необходимо пользоваться поперечным масштабом, который даёт высокую точность.

      Масштаб плана 1:500 в 1 см = 5 м, основание масштаба: 2 см = 10 м.
