Вертикальная привязка здания к строительной площадке
Топографический план участка для строительства составляется в масштабе 1:500 по результатам геометрического нивелирования сделанного по квадратам. В соответствии с масштабом плана и длиной стороны квадрата строим сеть квадратов и выписываем отметки их вершин. В зависимости от принятой высоты сечения рельефа по отметкам вершин квадратов производим построение горизонталей методом аналитического интерполирования. Для этого:

1.  Вычисляем расстояния до горизонталей от углов квадратов по формуле:
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hr - разность большей отметки и отметки искомой горизонтали;

hс - разность отметок двух соседних вершин квадратов;

d  -   длина стороны квадрата.
Нам  известно:
1. Высота сечения рельефа h = 0,5 м;

2. Длина стороны квадрата на местности d = 20 м. (при пересчёте в масштабе 1:500 d на чертеже = 4 см).
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Х1-5 = (150,702 – 150,500) ∙ 4/(150,702 – 149,716) = 0,808/0,986 = 0,82 см;
Х2-6 = (150,878 – 150,500) ∙ 4/(150,878 – 150,000) = 1,512/0,878 = 1,7 см;
Х3-7 = (150,602 – 150,500) ∙ 4/(150,602 – 149,624) = 0,408/0,978 = 0,42 см;
Х4-8 = (150,671 – 150,500) ∙ 4/(150,671 – 149,678) = 0,684/0,993 = 0,69 см.
150,00
Х1-5 = (150,702 – 150,000) ∙ 4/(150,702 – 149,716) = 2,81/0,986 = 2,85 см;
Х2-6 = (150,878 – 150,000) ∙ 4/(150,878 – 150,500) = 3,512/0,878 = 4 см;
Х3-7 = (150,602 – 150,000) ∙ 4/(150,602 – 149,624) = 2,408/0,978 = 2,46 см;
Х4-8 = (150,671 – 150,000) ∙ 4/(150,671 – 149,678) = 2,684/0,993 = 2,7 см.
149,50
Х5-9 = (149,716 – 149,500) ∙ 4/(149,716 – 149,048) = 0,864/0,668 = 1,29 см;
Х6-10 = (150,000 – 149,500) ∙ 4/(150,000 – 149,097) = 2/0,903 = 2,21 см;
Х7-11 = (149,624 – 149,500) ∙ 4/(149,624 – 148,794) = 0,496/0,83 = 0,55 см;
Х8-12 = (149,678 – 149,500) ∙ 4/(149,678 – 148,512) = 0,712/1,166 = 0,61 см.
149,00
Х10-11 = (149,097 – 149,000) ∙ 4/(149,097 – 148,794) = 0,388/0,303 = 1,28 см;
Х7-11 = (149,624 – 149,000) ∙ 4/(149,624 – 148,794) = 2,496/0,83 = 3,01 см;
Х8-12 = (149,678 – 149,000) ∙ 4/(149,678 – 148,512) = 2,712/1,166 = 2,33 см.
Соединяем точки и получаем горизонтали на плане.
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2.  Проектируем здание на строительной площадке. Принимаем здание размером 
10х15 м.,  делаем вертикальную привязку здания к строительной площадке.
3. Линейной интерполяцией по топографическому плану в горизонталях определяем чёрные отметки точек пересечения осей здания по формуле:
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h - высота сечения рельефа, h = 0,5 м;

d - заложение (кратчайшее расстояние между горизонталями);

a - расстояние от младшей горизонтали до точки пересечения осей здания.;

HМЛ.Г. - отметка младшей горизонтали (отметка горизонтали с меньшим числовым значением высоты).
Нчёр. А1 = 149,50 + 0,5 ∙ 1,04/2,06 = 149,752 м;
Нчёр. А2 = 149,00 + 0,5 ∙ 1,97/2,23 = 149,442 м;
Нчёр. Б1 = 150,00 + 0,5 ∙ 0,8/2,15 = 150,186 м;
Нчёр. Б1 = 149,50 + 0,5 ∙ 1,56/1,92 = 149,906 м.
Вычисленные чёрные отметки поверхности земли углов здания выписываем рядом с соответствующими точками пересечения осей здания.
4.  Вычисляем проектные (красные) отметки точек пересечения осей здания по формуле: Нпр = ∑Нчёр/4
Нпр = (149,752 + 149,442 + 150,186 + 149,906)/4 = 149,822 м.
Выписываем проектную отметку рядом с соответствующими точками пересечения осей здания.
5. Вычисляем проектные (красные) отметки точек пересечения осей здания по формуле: Нраб =Нпр - Нчёр
Нраб. А1 = 149,822 - 149,752 = 0,07 м;

Нраб. А2 = 149,822 - 149,442 = 0,38 м;

Нраб. Б1 = 149,822 - 150,186 = - 0,364 м;

Нраб. Б1 = 149,822 - 149,906 = - 0,084 м.

Вычисленные рабочие отметки выписываем рядом с соответствующими точками пересечения осей здания.

6. Вычисляем отметку чистого пола первого этажа здания по формуле: 

Нчист.пола = Нпр + (0.5м. - 2м. от фактического уровня земли);                

Нчист.пола = 149,822 + 1 = 150,822 м.
Записываем отметку чистого пола в середине проектируемого здания.
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