УКЛОН ЛИНИИ. ГРАФИК ЗАЛОЖЕНИЙ
      Уклоном линии ( i ) – называют отношение превышения h к её заложению d. Уклон i является мерой кривизны ската. 
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Линия местности АВ, называемая скатом, наклона под углом к горизонту АА’. 
Тогда:

                                                           i = h/d = tg υ
Уклон линии есть тангенс угла наклона её к горизонту. 
Уклоны линий выражают в процентах (%) или промилле (‰).

       ПРИМЕР. Если h = 1м и d = 20м по формуле  i = h/d получим i = 1/20 = 0,05.

Полученный уклон соответственно будет I = 5% = 50‰.
Из этой формулы следует, что при данной высоте сечения h кривизна ската тем больше, чем меньше заложение d.
      Пусть имеются две точки А и В, горизонтальное расстояние между которыми равно d, а отметки их равны НА и НВ. Тогда согласно формуле i = h/d = tg υ уклон линии АВ  

                                                   iАВ = (НВ – НА)/d,

а уклон линии ВА
                                                    iВА = (НА – НВ)/d.

Абсолютные значения iАВ  и iВА  равны, но противоположны по знаку.
     Обычно кривизну ската и уклоны определяют графически. Для этого на планах строят графики заложений, где d определяется по формуле:   d = h/i     или    d = h*ctgυ.
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                По углам наклона.                                                      По уклонам.
